ADSL-Модем D-Link 2600U/BRU/C  
апаратна частина (A1) Software Version: RU_1.20
                                         Режим підключення «DHCP Router» 
Вигляд модему: 
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Схема підключення:
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Налаштування модему
1. Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер 

2. В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса за замовчуванням)
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3. В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь –admin» «Пароль - admin» та натисніть кнопку    [image: image5.png]
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4. В головному вікні веб-конфігуратора модему виберіть меню «Advanced Setup» 

5. Виберіть підменю «WAN»
6. Необхыдно видалити налаштування РРРоЕ VPI/VCI 1/32, виділити  [image: image7.jpg]Remove




 та натисніть кнопку [image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]Device Info

[Advanced Setup

LAN

NAT

Security

parental Control

Quality of Service

Routing

DNS

DSL

PPTP

Interface Group

IPSec

Certificate
Wireless
Diagnostics
Management

wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WaN interfaces,
Chooss Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

Port/VPL/VCI

VLAN Mux

Con. ID

Category.

Service

Interface

Protocol | 16MP | Qos

State

Remove

Edit

of1/32

off

1

UBR

pppoe_0_1 321

321

PPPoE | Disabled! | Disablect

Enablerd

(Cedit)

Save/Reboot





7. Для створення нового підключення натисніть кнопку [image: image10.png]
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-В полі «PORT» встановіть значення «0»
-В полі «VPI» встановіть значення «1»
-В полі «VCI» встановіть значення «40»
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-В полі «Service Category» вибрати «UBR Without PCR», для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image13.png]
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8. Встановіть значення  [image: image15.png]® MAC Encapsulation Routing (MER)



 , «Encapsulation Mode» встановіть «LLC/SNAP-BRIDGING» натисніть кнопку  [image: image16.png]
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9. Встановіть значення [image: image18.jpg]® Obtain an 1P address automatically



, для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image19.png]
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10.  Відмітьте поля: «Enable NAT», «Enable firewall», «Enable Wan Service», для продовження налаштувань натисніть кнопку  [image: image21.png]



11. На сторінці «Wan Setup – Summary» відобразиться сумарна таблиця 
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12. Для збереження налаштувань натисніть кнопку  [image: image23.png]



13. Для завершення налаштувань натисніть кнопку  [image: image24.png]Save/Reboot
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Зачекайте 2 хвилини поки модем перезавантажиться. Модем готовий для роботи.
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