ADSL-Модем Glitel GT318RI

                                         Режим підключення «DHCP Router» 

Вигляд модему:

                           [image: image1.png]



Схема підключення:
                 [image: image2.emf]
                                                         Налаштування модему 


1. Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер 

2. В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса по замовченню )
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3. В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь –admin» «Пароль - adslroot» та натисніть кнопку    [image: image4.png]
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4. В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Advanced Setup» 
5. Виберіть підменю «Layer2 Interface»
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6. Натиснути кнопку [image: image7.png]
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7. Встановити значення VPI та VCI – 1 та 40.
8. В полі «Select DSL Link Type(EoA is for PPPoE,IPoE, and bridge.)» виберіть - [image: image9.png]EoA



.
9. Натисніть кнопку  [image: image10.png]Apply/Save.



.
10. Виберіть підменю «WAN Service».
11. У рядку з ppp0-інтерфейсом у полі «Remove» встановити галочку  та натиснути кнопку [image: image11.png]Remove



.
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12. Для створення нового підключення натисніть кнопку [image: image13.png]
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13. Виберіть персет  «atm2/(0_1_40)»  та натисніть кнопку  [image: image15.png]
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14.  В полі «WAN Service Configuration» встановіть значення  [image: image17.png]1P over Ethernet



 та
натисніть кнопку  [image: image18.png]
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15. В полі «WAN IP Settings» встановіть значення  [image: image20.png]Il
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 та натисніть кнопку  [image: image21.png]
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16. В полі «Network Address Translation Settings» встановіть значення  [image: image23.png]M Enable NAT



, [image: image24.png]¥ Enable Firewall



 та натисніть кнопку  [image: image25.png]
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17.  Для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image27.png]
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18. Для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image29.png]


(в деяких браузерах необхідно скористатись полосою прокрутки (scrollbar)-кнопка знаходиться значно нижче головного меню).
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19.  В вікні «Wan Setup - Summary» натисніть кнопку  [image: image31.png]Apply/Save.
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20. В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Management».
21. Виберіть підменю «Reboot» та натисніть кнопку [image: image33.png]Reboot



.
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22. Зачекайте 2-3 хвилини поки модем не перезавантажиться. Після цього модем готовий для роботи.
