ADSL-Модем D-Link 2500U  
апаратна частина (D2/D3) 
Software Version: RU_1.56
                                         Режим підключення «DHCP Router» 

Вигляд модему: 
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Схема підключення:
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Налаштування модему
1. Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер 

2. В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса за замовчуванням)
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3. В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь –admin» «Пароль - admin» та натисніть кнопку    [image: image4.png]
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4. В головному вікні веб-конфігуратора модему виберіть меню «Advanced Setup» 

5. Виберіть підменю «WAN»
6. Видалити налаштування РРРоЕ VPI/VCI 1/32, виділити  [image: image6.jpg]Remove




 та натиснути кнопку [image: image7.jpg]
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Chooss Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
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7. Для створення нового підключення натисніть кнопку [image: image9.png]
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-В полі «PORT» встановіть значення «0»
-В полі «VPI» встановіть значення «1»
-В полі «VCI» встановіть значення «40»
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ATM PVC Configuration

“This screen alows you to configure an ATM PVC identifier (PORT and P and VCT) and sslect 2 service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the cherkbox to enable
it

P |
VP [0-255]
VCL: [32-65535]

service Category:| UBR Without PCR

Enable Quality Of Service

Enabling packet Ievel QUS for 3 PYC improves performance for selected classes of applications. QoS cannot be set for CBR and Realtime VER, QoS cansumes system resources; therefore the
number of PYCs wil be reduced. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorties for the appications.

Enable Qualty Of Service []





В полі «Service Category» вибрати «UBR Without PCR», для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image12.png]
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8. Встановіть значення  [image: image14.png]® MAC Encapsulation Routing (MER)



 , «Encapsulation Mode» встановіть «LLC/SNAP-BRIDGING» та натисніть кнопку  [image: image15.png]
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WAN IP Settings

Enter information provided 0 you by your ISP to configure the WAN TP settings.

Notice: DHCP can be enabled for PVC in MER mode o IP over Ethermiet as WAN interface if "Obtain an IP address automatically” is chosen Changing the default gateway or the DNS effects

the whole system. Configuring them with static values wil dsable the autamatic assignment from DHCP ar other WAN connection.
1f you configure static defauit gstewsy over this PVC in MER mode, you must enter the 1P address of the remate gateway in the "Use IP addess", The "Use WaN intsrface”

O Use the falowing 1P address:

O advanced DMz

© Obtain defauit gateway automatically
O Use the following defauit gateway:

Use Ip Address;

Use W Interface: [mer 01 40/

© Obtain DS server addresses automatically
© Use the folowing DS server addresses:

iy seve: [ ]
SeconcayONSsenvers [

optional,




9. В полі «Wan IP Settings» встановіть значення [image: image17.jpg]® Obtain an 1P address automatically



, для продовження налаштувань натисніть кнопку [image: image18.png]
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Network Address Translation Settings

Network Adshess Translation (NAT) slows you to share one Wide Area Netwark (WAN) 1P address for multiple computers on your Local Ares Network (LAN).

Enable AT ]
Enable Frewal

Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable 1GMP Multicast (]

Enable WaAN Service

Service Name: e





10.  Відмітьте поля: «Enable NAT», «Enable firewall», «Enable Wan Service», для продовження налаштувань натисніть кнопку  [image: image20.png]



11. На сторінці «Wan Setup – Summary» відобразиться сумарна таблиця 
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WAN Setup - Summary

Hake sure that the settings below match the settings pravided by your ISP,

[PORT / vPI/ veI: [0/ 1/ 40
Connection Type: [VER
Service Name: _|mer_0_1_40
Service Category: [UBR

1P Address: Automatically Assigned
Service State: _|Enabled
na: Enabled
Firewall: Enabledt
1GMP Multicast: | Disablect
Quality Of Service: [ Disabiect

Clck "Save" to save these settings. Click "Back” to make any modifications
NOTE: You need to reboot to activate this WaN interface and further configure services over this interface.

Back





12. Для збереження налаштувань натисніть кнопку  [image: image22.png]



13. Для завершення налаштувань в вікні «Wide Area Network (WAN) Setup»

натисніть кнопку  [image: image23.png]Save/Reboot
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Зачекайте 2 хвилини поки модем перезавантажиться. Модем готовий для роботи.
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‘The DSL Rovter has been configured and is rebooting

Close the DSL Router Configuration window and wait fo

I necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.





